
Technische	informatie	lunchbehandelingssysteem	in	het	NDC.		
	
De	luchtbehandeling	is	bij	ons	in	het	pand	gebaseerd	op	buitenlucht	en	warmtewiel.	
	
De	bestaande	filters	zijn	kwalitatief	voldoende	om	fijn	stof	en	dus	ook	bacteriën	tegen	te	
houden.	
Vooralsnog	wordt	niet	geadviseerd	om	speciale	filters	te	plaatsen,	dit	gaat	namelijk	ook	ten	
koste	van	de	capaciteit	waarbij	dus	eigenlijk	de	luchtbehandeling	opnieuw	ingeregeld	moet	
worden.	
In	de	loop	der	jaren	zijn	overigens	de	filters	steeds	verbeterd	en	worden	er	steeds	hogere	
eisen	aan	gesteld.	
De	luchtcirculatie	is	ingeregeld	op	minimaal	een	factor	3	dus	inhoud	maal	3	per	uur,	
verdeeld	over	de	diverse	inblaas/afzuig	roosters.	
Uiteraard	is	niets	van	wat	hierboven	staat	een	garantie	dat	de	luchtbehandeling	geen	virus	
kan	verspreiden.	Die	kans	bestaat	altijd.	
	
In	maart	2020	is	door	de	branche	verenging	REHVA	i.s.m.	het	RIVM	het	stilzetten	van	het	
warmtewiel	teruggeroepen.	
De	kans	op	besmetting	is	zodanig	laag	dat	dit	niet	noodzakelijk	is.	
	
Een	warmtewiel	installatie	zorgt	ervoor	dat	de	warme	lucht	die	uit	het	pand	wordt	gezogen,	
gebruikt	wordt	om	de	koude	aangezogen	lucht	op	te	warmen.	
De	installatie	is	daarbij	opgebouwd	uit	2	luchtstroomkanalen	die	elkaar	kruisen.	
Er	is	dus	geen	sprake	van	vermenging	van	afgezogen	lucht	en	verse	ingezogen	lucht.	
Het	warmtewiel	in	jullie	installatie	functioneert	zeer	goed,	wordt	jaarlijks	onderhouden	en	
gecontroleerd	op	lekkage	en	er	zijn	geen	afwijkende	drukverschillen	waar	te	nemen.	
Eerst	is	gekeken	naar	een	lekmarge	door	het	RIVM	maar	die	is	bij	alle	onderzochten	
systemen	0,001	%	
Dit	samen	met	de	overlevingstijd	van	het	virus	is	dus	een	te	verwaarloze	marge,	waardoor	
de	REHVA	i.s.m.	het	RIVM	deze	beslissing	heeft	genomen.	
Een	quote	uit	de	berichtgeving	van	Installatienet	van	8	April	2020	
Warmtewiel	
"Er	bleek	veel	discussie	te	zijn	over	het	wel	of	niet	uitzetten	(bypassen)	van	warmtewielen.	
We	hebben	de	tekst	daarom	veranderd.	We	maken	nu	onderscheid	tussen	goed	en	minder	
goed	functionerende	warmtewielen.	Als	het	om	een	recent	aangelegd	systeem	gaat,	waarbij	
alle	installatievoorschriften	keurig	zijn	opgevolgd,	er	sprake	is	van	een	goed	werkende	
spoelsectie,	de	drukhiërarchie	rond	het	warmtewiel	klopt	en	de	fabrikant	instaat	voor	de	
kwaliteit	van	het	product,	dan	gaan	we	ervan	uit	dat	een	warmtewiel	gewoon	aan	kan	
blijven	staan.	In	dat	geval	hoef	je	niet	bang	te	zijn	voor	luchtlekken	(en	eventueel	ook	virus	
overdracht)	van	retour-naar	toevoerzijde.	Echter,	betreft	het	een	ouder	systeem	en	zijn	er	
aanwijzingen	dat	de	drukhiërarchie	over	het	warmtewiel	niet	correct	is,	er	niet	is	voorzien	in	
een	goed	werkende	spoelsectie	etcetera	etcetera,	dan	is	het	aannemelijk	dat	er	wel	sprake	
is	van	lek	van	de	retour-	naar	de	toevoerzijde.	In	dat	geval	luidt	het	advies:	zet	het	
warmtewiel	uit	(of	laat	een	en	ander	periodiek	doorschakelen,	langdurige	stilstand	kan	het	
warmtewiel	beschadigen)	en	gebruik	een	bypass-voorziening	indien	aanwezig."	
	
Het	stilzetten	van	het	warmtewiel	is	dus	af	te	raden	gezien	de	mogelijke	vervolgschade.	


